Verdecklerstation SONDERMASCHINENTECHNIK

Beschreibung

Die Verdecklerstation ist fur den Einsatz

in der Lebensmittelindustrie konzipiert.

Die Arbeitsablaufe der Station werden tber
elektro-pneumatische Bauteile realisiert.

Die Maschine ist fur drei verschiedene Karton-
héhen sowie unterschiedlichste Kartonlangen
zwischen 254 und 393 mm konzipiert.

Derzeit sind flnf verschiedene Formate
programmiert. Andere Formate auf Anfrage
maoglich.

Die Kartons werden der Maschine einzeln

uber Transportbander zugefuhrt. Die Deckel-
zuschnitte werden mittels Vakuum aus einem
Magazin abgesaugt und definiert beleimt:

Um eine moglichst lange Anpresszeit zu erhalten,
erfolgt das Verdeckeln in zwei Stationen.

Die verdeckelten Kartons werden anschlieBend
Uber ein Transportband aus der Maschine
gefordert.
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o Verdeckeln Technische Daten

Leistung: bis 20 Takte/min
Platzbedarf: Breite 2300mm
Lange 3350mm inkl. Transportbander
Hoéhe 2050mm
Arbeitshohe: 850 +/-50 mm
Anschlusswert: 380 V ; Kraftbedarf max. 5,5kW
Steuerung: Siemens SPS S§7 200
Schmelzklebegerat: Nordson Serie 3100V
Auftragskopfe: 2 Stuck

Andere technische Daten und Spezifikationen sind auf Anfrage maoglich !

Produktdaten:
Karton Deckel

Format BxLxH BxLxH

10x 24 280 x 393 x 245 285 x 398 x 47
8 x 24 280 x 325 x 245 285 x 330 x 47
5x 27 280 x 308 x 185 285 x 313 x 47
4x24 280 x 325 x 125 285 x 330 x 47
3x24 280 x 254 x 125 285 x 259 x 47
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Sondermaschinentechnik
- Andreas Stickel

- An der B91
- 06679 Hohenmadlsen
- Germany

Tel.: 034443 /627 36
Fax: 0344 43/6 27 43
Funk: 0172/340 3185

E-Mail: office@somatech.de
Internet: www.somatech.de




